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s o MANUAL DO USUARIO - EDIFiCIO VICTORIA HILL
APRESENTACAOQ
Sr. Proprietdrio :
A partir deste momento, V. S. participa ~de um empreendimento da Habiarte Barc, podendo
usufruir todas as vantagens oferecidas pelo “EDIFICIO VICTORIA HILL”.

‘ O condominio possui uma érea de lazer completa, com sala de ginastica, sanitdrios masculinos e
feminino, bar, piscina com deque e iluminagio subaquatica para uso noturno, quadra de esportes e pragas
de lazer,

A eclaboracdo deste manual faz parte do Programa de Qualidade que a Habiarte Barc estd
implantando, buscando a satisfagdo da expectativa de seus clientes.

Nesse Programa, a construtora tem atuado desde a fase de projeto do empreendimento até a sua
conclusdo e manutengdo por obra, adotando principios de padronizagio dos processos;

Finalmente, a Habiarte Barc coloca-sc a disposicdo dos condéminos para eventuais
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,
HABIARTE BARC

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA., Sl
Rua Sao Sebastido, 506 2°A Tel. 16 610.3222 Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex

Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirdo Preto SP
habiartebarc@netsite.com.br
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TERMO DE RECEBIMENTO DO MANUAL

Este manual tem por finalidade fornecer ao usnario do imével as informagdes necessarias para que
possa usufruir e conservar corretamente sua unidade, permitindo-lhe proteger e valorizar seu patriménio.

Ao receber as chaves e tomar posse do imével, a responsabilidade pela conservagio da unidade
passa a ser sua, independente das garantias legais que Ihe sfo asseguradas.

Seu imével foi construido de acordo com as normas aprovadas pela ABNT (Associagio Brasileira
de Normas Técnicas). Diversos materiais heterogéneos foram usados em sua construgdo. A sua
durabilidade podera ser aumentada dependendo do uso correto e da boa conservacio a ele dedicada.

A empresa construtora nio assume qualquer responsabilidade por reformas que alterem o
projeto original — o que pode inclusive acarretar perda de garantia da drea modificada. Sendo assim,
nunca confie servicos de reformas a pessoas tecnicamente ndo habilitadas.

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA. ! 51t
Rua S50 Sebastido, 506 2° A Tel. 16 610.3222 Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex
Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirao Preto SP

habiartebarc@netsite.com.br
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

MANUAL DO USUARIO - EDIFICIO VICTORIA HILL

RESPONSABILIDADES DO PROPRIETARIO

“O Condominio com a manutencio preventiva e continua feita de forma
adequada, tem o valor patrimonial preservado ao longo dos anos.”

E no momento da vistoria realizada para o recebimento das chaves que se iniciam as
responsabilidades do proprietario, relacionadas 4 manutengdo das condicdes de estabilidade, seguranga e
salubridade do apartamento. Para manter tais condigdes em nivel normal, este manual traz uma séric de
recomendacles importantes para um uso adequado do imdvel.

O regulamento interno do condominio discrimina atividades necessarias para essa manutengdo,
assim como as orientagdes para rateio de seus custos.

Além disso, ¢ muito importante a participagio individual de cada morador na conservagio ¢ uso
adequado. ndo danificando qualquer parte das dreas comuns ou equipamento(s) coletivo(s).

A conservacio das partes comuns do edificio também faz parte das responsabilidades dos
moradores.

As normas estabelecidas na convengfio do condominio e no regulamento interno devem ser
cumpridas por todos os moradores do edificio, independente de ser o proprietario ou apenas um usuario
do apartamento.

Faz parte, ainda, das obrigagdes de cada um dos usudrios do edificio a aplicagdo e o fomento das
regras de boa vizinhanga.

E imprescindivel que o proprietirio repasse as informagées contidas neste manual aos demais
usudrios do imdvel, e no caso de venda ou locagio, uma cdpia deve ser entregue ao novo condomino
para que o imovel seja utilizado da forma mais correta.

LOCATARIO PERANTE O CONDOMINIO

- Com relagdo ao condominio, o inquilino ou locatdrio, assim como seus
funciondrios, sdo obrigados a ter conhecimento e cumprir a convengio e
0s Regimentos Internos da edificacdo, devendo tal obrigagio constar
expressamente dos contratos de locagdo, sob todos os aspectos.

- No que tange a utilizacio da edificacio, o inquilino responde
solidariamente com o proprietirio pelos prejuizos que causar ao
condominio.

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA. AT
Rua Sdo Sebastido, 506 2° A Tel. 16 610.3222 Ed Victoria Hill — Manual do apartamento duplex

Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirdo Preto SP
habiartebarc@netsite.com.br
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

A HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA. ¢ responsivel pelo imé6vel

prescrigdes do Codigo de Protegdo e Defesa do Consumidor.
Quanto aos vicios aparentes, essa responsabilidade tem o prazo de 90 (noventa) dias a contar da
assinatura do “Termo de Recebimento do Imével”. Esta garantia cobre falhas ou defeitos em servigos de
revestimentos internos e externos, no funcionamento de esquadrias ¢ ferragens e no funcionamento das
instalacdes hidrdulicas, sanitrias e clétricas.
Quanto aos vicios e defeitos redibitérios, isto é, ocultos, é de 6 (seis) meses e 5 (cinco) anos no
que se refere a solidez e seguranca da construcio.
No caso de necessidade de solicitagdo de servicos de Assisténcia Técnica em seu imével, é
necessdrio formalizar o pedido por meio de carta, telefonema ou fax, aos cuidados do Departamento de
Assisténcia Técnica da Construtora. Caso os servicos sejam considerados de responsabilidade da
HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA., a mesma compromete-se a repara-los.
No quadro abaixo, estdio apresentados os dados de todos que participaram da construgdo do

empreendimento.

RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA E GARANTIA

segundo as

A Construtora néo se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do imovel ou por
reformas e alteragées feitas no projeto original, mesmo que ainda esteja vigente o prazo de garantia

contratualmente estipulado.

RESPONSAVEIS

EMPRESA

DADOS

Construtora e Incorporacio

Habiarte Barc Construtores Ltda.

Rua: Sdo Scbastido n® 506 — 2 and.
Tel. 16-610.3222 —Fax 610.0388

Estruturas

Projeto de Arquitetura Carlos Trocca Arquitetura Av. Presidente Vargas N° 2001-S1
Tel. 16-620.9454

Projeto de Fundagdes V F Engenharia de Fundagdes R.XV de Novembro N° 2939 CJ-92
Tel. 17-235.3622

Projeto de Estrutura Avila Engenharia e Construgdes de | Av. Carlos Gomes N° 312 SL 41

Tel. 14-424.6277

Projeto de Elétrica e Telefonia

Kumasaka Engenharia Elétrica
Ltda.

R. Para n° 145
Tel. 16-630.3939

Projeto de Hidro-sanitaria

Fébrica Civil Engenharia Lida.

R. Sdo Paulo n° 312
Tel. 16-635.4981

Projeto de Paisagismo

Tropicos Paisagismo

Av. Portugal N° 2353
Tel. 16-623.1226

Projeto de Impermeabilizagio

Proaasp Assessoria e Projetos

R. Botucatu n°® 959
Tel. 11-573.5747

Projeto de Ar Condicionado

Friotherm da Amaz6nia Industria ¢
Comeércio Lida.

R. Francisco Dias n° 275
Tel. 11-5585.9255

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA,

Rua Sao Sebastiao, 506 2° A Tel. 16 610.3222
Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirdo Preto SP
habiartebarc@netsite.com.br

Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex 5
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

MANUTENCAO E ATENDIMENTOS

Quando for necessdrio realizar algum tipo de servigo de manuten¢do no scu imével, faga a
solicitagdo por carta, telefonema ou fax ao setor competente da construtora.

Seu pedido sera atendido pelo departamento técnico da mesma.

Verificando o problema, durante o prazo de garantia, e comprovada a eventual responsabilidade da
construtora, serd determinada a execugdo dos servigos.

Atendimento as reclamagdes ndo significardo o reconhecimento por parte da construtora de
existéncia de defeitos ou danos de sua responsabilidade.

Departamento de manutengio de obra.

Pelo telefone (16) 610.3222 ou fax (16) 610.0388
End.: Rua Sio Sebastido, 506 - 2° Andar

CEP : 14015-040

Centro

Ribeirdo Preto - SP

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA. 5 z .
Rua Sao Sebastido, 506 2° A Tel. 16 610.3222 Ed Victoria Hill — Manual do apartamento duplex

fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirao Preto SP
habiartebarc@netsite.com.br
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

DESCRICAO DA EDIFICACAO

No projeto de arquitetura folhas Aqex09A e Aqexl0A, apresentada no anexo 1, temos a
conformagiio do apartamento de cobertura, o qual compreende — nivel inferior ->4 (quatro) dormitérios
(sendo trés suites simples € uma suite do casal com closet e banheiros independentes para o Sr e Sra), sala
de estar, sala de jantar, adega, escada de acesso privativo ao nivel superior, varanda social, balcdes (home
cinema ¢ suite casal), hall social, copa, cozinha, louceiro, lavanderia, despensa, 2 (dois) dormitérios de
empregada e banheiro de servigo; - nivel superior ->home-cinema, 1 (uma) suite, lavabo, varanda coberta,
vestidrio, sauna, spa e piscina com soldrio.

O projeto legal do empreendimento encontra-se registrado ¢ arquivado no 2° CRI - Cartério de
Registro de Iméveis da Comarca de Ribeirdo Preto, matricula n. © 63.393.

E importante lembrar que o Sindico possui uma cépia do projeto completo do empreendimento,
para ser consultado em caso de necessidade.

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA. RO
Rua Sao Sebastido, 506 2° A Tel. 16 610.3222 Ed Victoria Hill — Manual do apartamento duplex

Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirao Preto SP
habiartebarc@netsite.com.br
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE

Com o intuito de manter o padrio de qualidade do seu imével, por um periodo prolongado de
tempo, € importante que o usudrio utilize de forma correta e promova a manutengio preventiva de sua
unidade. Assim havera um menor desgaste de materiais e pegas, evitando a danificacio ¢ o
envelhecimento precoce das partes do Edificio.

A seguir estio descritos alguns cuidados nas operacdes de limpeza e manutencdo de varios
acabamentos de seu imdvel.

Leia com atengdo as recomendagdes para sua conservagdo e transmita-as as demais pessoas da
JSamilia ou residentes no imovel.

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA. P
Rua Sao Sebastiao, 506 2° A Tel. 16 610.3222 Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex

Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirao Preto SP
habiartebarc@netsite.com.br
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

REVESTIMENTOS

1 — Paredes

Antes de perfurar as paredes para colocagdo de quadros, armarios, prateleiras ou outros
objetos, consulte os projetos do seu imével e detalhamentos. Procedendo assim, evitard
furar as tubula¢des de 4gua ou energia. E sempre preferivel o uso de furadeira e buchas
com parafusos, evitando-se pregos e martelo.

2 — Pintura

Os tetos receberam duas demios de massa corrida e trés demdos de tinta litex acrilico
fosco, na cor Branco Neve.

As paredes receberam duas deméos de massa corrida e trés deméos de tinta litex acrilico
acetinado, na cor Branco Neve. As paredes dos banheiros e copa receberam duas demdos de
massa corrida ¢ trés demaos de tinta latex acrilico acetinado, na cor Branco Neve.

Para limpeza use pano branco umedecido; Nunca esfregue as paredes. O imével deve
estar sempre ventilado para evitar o aparecimento de mofo nas pinturas (resultado da
soma de umidade, sombra ¢ calor).

Nunca usar 4lcool sobre a tinta.

Com o tempo, a pintura escurece um pouco, devido a exposig¢io constante  luz natural
e a poluigdo. Nio faca retoques em pontos isolados, em caso de necessidade pinte toda
a parede ou comodo.

3 — Azulejos e Ceramicas

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.

Rua Sao Sebastiao, 506 2° A Tel. 16 610.3222

Todos os revestimentos em pastilha de porcelana foram fabricados pela empresa:
Cerdmica Atlas Ltda.

R. Indcio Luiz Pinto, N°450

Alto da Boa Vista - PR

Tel16 — 623.9094

Cozinha, Area de Servigo, Despensa, Adega e Louceiro;

Paredes — Pastilha Atlas 5 x 5cm serie Pantheon cor Neve n-4329;
Banheiro de Servigo;

Paredes — Pastilha Atlas 5 x 5cm seric Pantheon cor Neve n-4329;
Sauna e Piscina;

Piso/paredes — Pastilha Atlas 5 x 5cm Aracati Azul e Trindade Azul;

Na limpeza, use qualquer marca de detergente neutro, sabdo ou outro tipo de material
sempre diluido em 4gua, utilizando pano tmido ou esponjas.

Tomar cuidado com encontros de parede com teto de gesso.

Para perfeita conservagio desse tipo de material, verifique semestralmente o seu
rejuntamento, este procedimento evita eventuais infiltragGes, principalmente na 4rea
para box de chuveiro, pois a 4gua quente com sabdo ataca o material ¢ pode provocar,
no futuro, infiltragio para o andar de baixo, apesar da impermeabilizagiio efetuada.
Para refazer o rejuntamento utilizar materiais apropriados existentes no mercado ¢
méo-de-obra especializada.

Evite uso de detergentes agressivos, dcidos, soda ciustica e produtos concentrados de
amoniaco, bem como vassourinhas de piacava. Sao procedimentos que atacam o
esmalte das pecas e retiram seu rejuntamento.

Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex

Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirdao Preto SP

habiartebarc@netsite.com.br
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4 — Marmores ¢ Granitos
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.

Todos os marmores Botticcino foram importados da Italia pela empresa:
Unica Artefatos de Cimento ¢ Mdarmore Ltda. Br 476 Km 147

Av. do Oratério n° 687

Jardim Independéncia - SP

Tel.11-6216- 9772

Hall Social, Sala de Estar, Sala de Jantar, Varanda, Adega e Home Cinema;
Piso — Marmore Botticcino 40 x 40 x 1.5cm;
Rodapés — Marmore Botticcino 40 x 10 x 1,5cm;
Banheiros das Suites, Vestidrio e Lavabo;
Piso — Marmore Botticcino 40 x 40 x 1,5cm com tozetos em marmore Branco tipo
Exportagio;
Paredes — Até 0,90m de altura Marmore Botticcino 40 x 40 x 1,5¢cm;
— Nos Box até 2,40m de altura Marmore Botticcino 40 x 40 x 1,5¢imn;

Todos os granitos Améndoa Champagne foram beneficiados pela empresa:
Granitos Medina Exportagdo Indusiria e Comércio Lida

Br 116 — Km 70 — Fazenda Serra Azul

Medina - MG

Tel. (33) 3753 - 1399

Cozinha, Area de Servigo, Despensa, Louceiro, e WC.
Piso — Granito Améndoa Champagne 40 x 40 x 1,5cm;
Copa ¢ dormitérios de Empregada.

Piso — Granito Améndoa Champagne 40 x 40 x 1,5cm;
Rodapés — Granito Améndoa Champagne 40 x 10 x 1,5cm;

Nas 4reas externas (soldrio da piscina) foram assentados ladrilhos de marmore tipo
Anticatto de fornecimento da empresa:

Tamboré Mdrmores

Av. Das Nagées Unidas, N° 12501.

Morumbi — SP

Tel. (11) 4191-6006.

e Na limpeza, use qualquer marca de detergente neutro, sabdo ou outro tipo de material
sempre diluido em dgua, utilizando pano imido ou esponjas.
Tomar cuidado com encontros de parede com teto de gesso.

e Para perfeita conservagio desse tipo de material, verifique semestralmente o seu
rejuntamento, este procedimento evita eventuais infiltragdes, principalmente na 4rea
para box de chuveiro, pois a agua quente com sabdo ataca o material e pode provocar,
no futuro, infiltragio para o andar de baixo, apesar da impermeabilizacio efetuada.
Para refazer o rejuntamento utilizar materiais apropriados existentes no mercado ¢
mdo-de-obra especializada.

o  Evite uso de detergentes agressivos, dcidos, soda cdustica e produtos concentrados de
amoniaco, bem como vassourinhas de piacava. Sdo procedimentos que atacam o
esmalte das pecas e retiram seu rejuntamento

e Varrer com uma vassoura de pélo macio limpando o piso, no caso de pias ¢ bancadas
utilizar um pano macio. Este procedimento evita que ocorram riscos superficiais
devido ao atrito de particulas solidas quando friccionadas sobre a pedra.

e Aplicar um pano umidecido com dgua para promover a limpeza e a remogdo de
particulas menores que ndo foram removidas no processo anterior. Quando necessirio
(cozinha e banheiros) utilizar uma solugio de dgua com detergente especial para pedras
(ph neutro). Passar um pano $eco ¢ macio para secar o piso.

Normalmente ndo é necessario fazer a lavagem do piso.

Ed Victoria Hill — Manual do apartamento duplex

Rua Sdo Sebastido, 506 2° A. Tel. (16) 610.3222
Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirao Preto SP

www.habiartebarc.com.br
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

Em caso de manchas causados por impregnacio de algum produto na pedra,
nunca tentar retira-lo a revelia, procurar sempre um especialista antes de
quaisquer procedimento, pois, alguns componentes que freqiientemente
ocasionam manchas, pedras, quando em contato com certos tipos de elementos
quimicos tornam — se permanentes impossiveis de serem removidas.

Proteger pés de vaso ¢ cadeiras com feltros ou materiais que evitem causas riscos
manchas (por exemplo, ferrugem em pés de vasos).

Em areas onde existam probabilidade de contato com liquidos, café, refrigerante, 6leo,
comida, ou quaisquer outro elemento que possam ocasionar manchas, aconselhdvel a
aplicagio de protetores contra manchas. (Consulte seu marmorista).

A utilizacdio de ceras nio é recomendivel, pois podem alterar as caracteristicas,
estéticas efou fisicas da pedra. No entanto, quando houver necessidade
principalmente em areas de elevado trifego onde o desgaste é iminente, podendo
causar acidentes. Existem produtos que até melhoram o coeficiente atrito.
(Consulte seu marmorista).

Em casos de problemas ou dividas, consultar Centros de Pesquisas, 0 marmorista ou
profissionais especializados do ramos de restauragfio de marmores granitos.

Méirmores e granitos como materiais de revestimentos além da sua beleza e nobreza
sobrepde-se a outros tipos de materiais, devido ao fato de ser possivel a restauragdo
polimento. Existem empresas especializados em restauragfo, polimento, conscrvagao,
mas antes, consulte seu marmorista.

No caso da varanda principal o mirmore Botticcino estard exposto ao sol direto, o que
ocasionara a perda do polimento, assim sendo a restauragio serd necessdria antes do
prazo normal do padrio do restante do apartamento.

5 — Tacos e Rodapés de Madeira

Todos os pisos e rodapés de madeira foram fabricados pela empresa:
JR Patini Indistria e Comércio de Madeiras Ltda.
End. Av. Dr. Alberto de Oliveira Lima, n°182 — Real Parque Morumbi — Sdo Paulo.

Tel.

:(11) 3758-1003.

Todas as dreas secas (dormitérios, circulagio e closet - sem contato direto com agua)
receberam Assoalho de Perobinha Clara, secdo de 15 x 2cm, com aplicacdo de Resina.
Poliuretanica VITTA.

As mesmas dreas receberam Rodapés de Perobinha Clara, secido de 10 x 2cm, com
aplicacio de Resina Poliuretanica VITTA.

E preciso lembrar que a madeira tem como caracteristica natural, interagir com a
umidade relativa do ar (higroscopica), ganhando ou perdendo volume de acordo com
esta variacdo.

Por ser um material natural a diferenca de tons, pequenos encanoamentos e frestas nas
juntas de dilatagdo sdo normais.

PARA MANUTENCAO:

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.

Rua Sao Sebastido, 506 2° A. Tel. (16) 610.3222
Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirdo Preto SP
www.habiartebarc.com.br

Proteger os pisos contra a incidéncia do Sol, com cortinas ¢ tapetes.

Nio deixar cair agua ou qualquer outro liquido em excesso.

Nio utilizar ceras soliveis em dgua.

Proteger os pés dos moveis com feltros.

Ndo utilizar cargas pontiagudas ou arrastar moveis mesmo com rodizio.

Urina de animais danificam o piso.

Nos pisos e rodapés de madeira resinados, para a limpeza, utilizar flanela seca ou
escova de pélos. eventualmente um pano umedecido (quase seco).

Os rodapés ndo estio dimensionados para receber aparelhos de gindstica ou
equipamentos que causem esforcos adicionais.

Ed Victoria Hill — Manual do apartamento duplex
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CONSTRUTORES ASSOCIADOS

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.
Rua Sdo Sebastiao, 506 2° A Tel. 16 610.3222

Todas os servigos em gesso foram executados pela empresa :
Gessart Indiistria e Comércio de Artefatos de Gesso.

End. Rua Piaui n° 1554.

Tel.: (16) 622-0033.

- Banheiros das suites, lavabos, banheiro de servico, cozinha, drea de servigo, dormitorios
de empregada receberam rebaixamento em Forro de Gesso Acartonado com acabamento
de moldura também em gesso.

- Sala de estar, Sala de jantar, Home Cinema, hall social ¢ circulagio do home-cinema
receberam rebaixamento em Forro de Gesso Acartonado Estruturado com acabamento de
tabica metalica.

- Varanda, churrasqueira e balcdes, receberam rebaixamento em Forro de Gesso
Acartonado Estruturado com acabamento de tabica metalica com friso negativo.

- Parede do armario da suite 1 recebeu fechamento Gesso Acartonado Estruturado.

e  Nos forros de gesso, nfio se deve permitir impactos, pois podem quebrar.

Nao fixar ganchos ou suportes para pendurar vasos ou qualquer outro objeto, pois ndo
estdo dimensionados para suportar tal peso.

e  Os forros de gesso nunca podem ser molhados, pois o contato com a dgua faz com
que o gesso se decomponha.

e  Para evitar o aparecimento de bolor nos tetos de banheiros e cozinhas, causados pela
umidade do banho ou preparo das refei¢des, mantenha as janclas abertas durante ¢
apos seu uso. Para remover tais manchas no caso de seu aparecimento, utilizar dgua
sanitdria.

e  Recomenda-se que os forros dos banheiros sejam repintados anualmente.

Na limpeza use apenas pano umedecido com dgua e sabdo neutro. Evite detergentes,
derivados de petrdleo, dcidos ou alcool.

Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex

Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirao Preto SP
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ESQUADRIAS

1 — Esquadrias de Madeira

Portas ¢ Batentes em Madeira pintada com tinta esmalte na cor Branco acetinado de
fabricacio da Pormade.

Fechaduras da marca Fama, modelos: 320 E-17, 320 I-17 e 320 B-17;

Dobradicas da marca Fama, modelos: 1525 31/2 x 3 “;

Pormade — Portas de Madeiras Decorativas Ltda.
End. Rua Prudente de Morais, n° 940 — Unido da Vitoria — P. R.
Tel.: (42) 523-1010.

Fama Ferragens 8. A. Sio Paulo
End. Rua Dr. Joaguim Estanislau de Gusmdio N°422
Tel.: (16) 618-2855 / 992-0853.

Para a Limpeza, utilizar flanela seca ou escova de pélos.

*  Procurar manter as portas sempre fechadas para evitar que empenem com o tempo €
principalmente com o sol;
Nao molhar a parte inferior das portas para evitar seu apodrecimento.
Cuidado especial deve ser tomado com relagio as batidas de portas. Além de causar
trincas na madeira e na pintura, poderdo danificar o revestimento das paredes ou
estragar as fechaduras.

e  Para evitar emperramentos de dobradicas e parafusos, verificar que estejam sempre
firmes ¢ que nenhum objeto se interponha sob as portas.

e  Lubrificar periodicamente as dobradicas com uma pequena quantidade de 6leo de
méquina de costura ou grafite.

®  Asportas e ferragens ndo estdo dimensionadas para receber aparelhos de ginastica ou
equipamentos que causem esforgos adicionais.

®  Nas fechaduras e ferragens basta uma flanela seca para limpeza.

®  Nunca aplicar produtos abrasivos ou mesmo polidores nas fechaduras e dobradigas,
pois os mesmos retiram a camada de verniz que protege as ferragens.

2 — Esquadrias de Aluminio Anodizado

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.

Portas e Janelas em aluminio anodizado na cor 1002 fabricagdo da empresa:
Orca Indistria de Esquadrias Metdlicas.

End. Rua Amparo N°1065

Tel. (16) 626-6856.

e Ndo apoiar escadas ou outros objetos na superficie das esquadrias e evitar pancada
sobre as mesmas.

e  As janelas devem correr suavemente, nio devendo ser forgadas.

®  As guias (corredigas) devem ser limpas periodicamente ¢ lubrificadas com pequena
quantidade de vaselina liquida.
Nao forcar os trincos.
Seguir as instrugdes do fabricante, para aumentar a durabilidade das esquadrias :
a) Limpar periodicamente com uma flanela ou pano macio seco, para remocdo de
poeira;
b) Nos cantos de dificil acesso, usar pincel de pélos macios;

Rua Sa0 Sebastiao, 506 2° A Tel. 16 610.3222 Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex
Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirao Preto SP
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3 — Vidros

¢) Para remover fuligem, limpar com 4dgua quente e secar com pano macio;

d) Lavar com dgua e sabdo ou detergente diluido em dgua. Lembrar de enxugar para
que ndo manche o aluminio.

¢) Para remover detritos de passaros ou sujeiras acumuladas por periodos mais longos,
uma pequena quantidade de dlcool (de 5 a 10% de 4lcool) diluida em dgua serd de
grande auxilio;

f) Para remover respingos de tinta a 6leo, graxa ou massa de vedagio, passar um
solvente tipo Varsol ou querosene ( nfio usar Thiner );

g) Caso ocorram respingos de cimento, gesso, dcido ou tinta, remover imediatamente
com um pano umido e, logo apds, passar uma flanela seca;

h) Nio utilizar qualquer tipo de palha de aco;

i) Ndo remover, em caso algum, as borrachas ou massas de vedacdo para evilar
infiltragoes indesejaveis.

Os drenos devem ser limpos com freqiiéncia para possibilitar o perfeito
escoamento da dgua e evitar entupimentos por actimulo de sujeiras e
conseqiientes infiltracdes.

Refaca a vedagiio dos caixilhos sempre que detectar seu desgaste natural.

Toda a instalagdo dos vidros foi executada pela empresa:
Hipervidros Comércio de Vidros Ltda.
End. Rua General Celso de Mello Resende N°280

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.

Rua Sao Sebastido, 506 2° A Tel. 16 610.3222

Tel. (16) 617-1222.

Portas e Janelas das salas, quartos ¢ cozinha: tipo liso, na cor incolor 4mm;

Janelas dos banheiros, dormitérios de empregada e area de servigo: tipo pontilhado, na
cor transparente 4mm;

Escada: tipo laminado 8mm na cor AD-1144 Antelio Bronze da marca Blindex.
Os vidros possuem espessura compativel com a resisténcia necessaria para o seu uso

natural. Evite qualquer tipo de batida ou pancada na sua superficie ou nos seus
caixilhos.

Para limpeza, use apenas dlcool ou produtos destinados a esse fim, ndo devendo ser
lavado para evitar manchas na fachada.

Deve-se ter cuidado no momento da limpeza para ndo danificar as esquadrias de
aluminio.

Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex
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1 — Instalagdo Elétrica

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.

Rua Sdo Sebastiao, 506 2°A Tel. 16 610.3222

Toda a instalagio elétrica foi executada pela empresa:
Instalacoes Elétricas Viola Ltda.

End. R. Herminio Morandini, n°806

Tel: (16) 624-2934/9761-1423

Algumas tomadas foram deixadas em circuito com voltagem diferenciada em 220v, sdo
elas: - Tomada para Maquina de Lavar Roupa;

- Tomada para Maquina de Lavar Louga;

- Ponto de for¢a para Chuveiro;

- Tomada para Ar Condicionado;

- Ponto de forga sob a pia de cozinha (para ligacio de aquecedor);

Os interruptores e tomadas sio da marca Pial modelo Pial Plus.
Os disjuntores e demais componentes do quadro geral sio da marca GE.

Pial Eletro Eletrénicos Ltda.
End. Av. Jodo Dias N°2319
Tel. 0800.118008.

GE — General Eletric do Brasil.
End.Av. General Davi Sarinoff, N° 90
Contagem - MG

Tel.0800-31758.

Toda a distribui¢do de energia do pavimento é controlada pelo quadro de forga que esta
localizado no hall de servico. Este ¢ constituido de vérios circuitos, protegidos por
disjuntores que se desligam automaticamente no caso de sobrecarga ou curto-circuito.

Cada disjuntor atende a pontos especificos indicados no proprio quadro. Neste quadro ha
também uma chave geral que protege todos os circuitos de uma s vez.

Conforme determinacdo da Norma Brasileira, existe uma protegio especial nas dreas
molhadas contra descargas elétricas, esse dispositivo é o DR, como ele desarma com
variagdo de voltagem é importante que os eletrodomésticos estejam dentro das condigoes
de funcionamento da norma.

O esquema do quadro de luz com a fungdo de cada disjuntor estd apresentado no projeto de
elétrica Anexo 2.

Alguns cuidados sdo fundamentais para a preservagio e seguranca da instalagdo elétrica do
seu apartamento.

e  Em caso de incéndio, desligar a chave geral.

e  Sempre que houver necessidade de manutencgio nas instalagdes elétricas é necessario
desligar o disjuntor correspondente ao circuito.

° Quando sio instalados armdrios proximos as tomadas, é comum os marceneiros
recortarem a madeira e reinstalarem as tomadas no proprio corpo do armdrio. Nesses
casos, € preciso que o isolamento scja perfeito e que o fio utilizado seja compativel
com a instalacdo original.

e A carga prevista para a instalacio de chuveiro no banheiro de empregada ¢ de 4.800
W. Ao adquirir o aparelho, ¢ importante atentar para este dado, pois caso o chuveiro
requeira uma carga maior, certamente havera sobrecarga e as instalagdes terdo que ser
redimensionadas.

Ed Victoria Hill - Manual do apartamento duplex
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HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.

Rua Sao Sebastiao, 506 2° A Tel. 16 610.3222
Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirao Preto SP
habiartebarc@netsite.com.br

Nao trocar os disjuntores por outros de amperagem maior, pois tal atitude pode
provocar danos nas instalacdes.

Nao manusear aparelhos elétricos em contato com dgua, pois pode ocasionar acidentes
fatais.

O chuveiro elétrico nfo deve funcionar com pouca dgua. pois tende a aquecer a
instalacdo e provocar uma sobrecarga.

Na colocacdo de quadros ou fixagfo de armarios ¢ prateleiras, observar o alinhamento
das tomadas e interruptores, pois é comum que nesta regidio estejam passando os
eletrodutos onde correm os fios energizados.

Evitar, sempre que possivel, o uso de “t&s” ou “benjamins” (dispositivos com que se
ligam vdrios aparelhos a uma s6 tomada), pois eles também provocam sobrecargas.
Nunca segurar dois fios a0 mesmo tempo. O contato simultineo entre um fio positivo
e um fio negativo pode ocasionar uma parada cardiaca. Isole sempre o fio que acabou
de mexer, antes de desencapar o outro.

Deve-se ter um cuidado especial na colocagio de chuveiros, lustres, apliques ¢
similares, pois o corte indevido, ou emenda inadequada de fios, pode provocar a
interrupcdo de luz em partes do imdvel e permitir o surgimento de pegas que
transmitam choques elétricos. Para esses servigos. procurar sempre um técnico
especializado.

A distribui¢éo das instalagdes elétricas do apartamento estd apresentado no projeto de
clétrica anexo 2.

Ed Victoria Hill — Manual do apartamento duplex
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Em destaque, apresentam-se os principais problemas que podem ocorrer eventualmente nas
instalacdes clétricas do seu imovel e suas respectivas agdes corretivas.

PROBLEMA NA
INSTALACAO
ELETRICA

ACAO CORRETIVA

Parte da Instalacio
niao funciona

Verificar no quadro de distribuigdo se a chave daquele circuito ndo estd desligada. Em caso
afirmativo, religd-la e se esta chave voltar a desarmar solicitar a assisténcia de técnico
habilitado, pois duas possibilidades ocorrem:

# A chave esta com defeito e serd necessaria a sua substituicfio por uma nova

¢  Existe algum curto-circuito na instalagfio e sera necessario o reparo deste circuito.
Eventualmente pode ocorrer a “falta de uma fase™ no fornecimento de energia, o que faz com
que determinada parte da instalagio ndo funcione. Nestes casos, somerte a concessiondria tera
condigdes de resolver o problema, apds solicitagiio do consumidor.

Superaquecimento no
quadro de luz

Verificar se existem conexdes frouxas e reaperta-las.

Verificar se existe alguma chave com aquecimento acima do normal, que pode ser provocado
por mau contato interno a chave, devendo a mesma ser substituida.

Os chuveiros e aquecedores elétricos para torneiras, quando funcionam com pouca saida de
4gua, tendem a aquecer a instalagfio provocando sobrecarga.

Estes aparelhos devem ter sempre resisténcia blindada para evitar fugas de correntes.

As chaves do quadro
de luz estio
desarmando com
freqiiéncia

Podem existir maus contatos elétricos (conexdes frouxas) que séo sempre fontes de calor, o que
afeta a capacidade das chaves. Neste caso, um simples reaperto nas conexdes resolvera o
problema.

Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecarregado com instalagdes de novas cargas,
cujas caracteristicas de poténcia sdo superiores as previstas no projeto. Tal fato deve ser
rigorosamente evitado.

A chave geral do
quadro esta
desarmando

Pode existir falta de isolagdo da fiagdo, provocando aparecimento de corrente para terra. Neste
caso deve ser identificado qual € o circuito com falha, procedendo ao desligamento de todos o0s
disjuntores até que se descubra qual € o circuito com problema, procedendo entfo ao reparo da
isolacéo com falha.

Pode existir defeito de isolacdo de algum equipamento eletrodoméstico; para descobrir qual o
equipamento com defeito proceda da maneira descrita anteriormente e repare a isolacfo do

equipamento.

Choques elétricos em
torneiras e chuveiros

Ao perceber qualquer sensagfio de choques elétricos, proceder da seguinte forma:

¢ Desligar a chave de protecéio deste circuito, desligando assim o chuveiro;

¢  Verificar se o fio terra do chuveiro nflo teve a sua se¢fio interrompida;

¢  Verificar se o isolamento dos fios de alimentagéo ndo foram danificados e estdo fazendo
contato superficial com alguma parte metalica da instalagfo hidraulica;

¢+ Caso nenhum dos itens tenha ocorrido, o problema possivelmente estara no isolamento
interno do proprio chuveiro. Neste caso, mandar repara-lo ou substitui-lo por outros de
mesmas caracteristicas elétricas.

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.
Rua Sdo Sebastido, 506 2° A. Tel. (16) 610.3222
Fax 610.0388 CEP 14015-040 Ribeirdo Preto SP

www.habiartebarc.com.br
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O edificio possui um grupo gerador a diesel capaz de atender uma demanda de 113 w, com
uma autonomia de 31 litros/hora de abastecimento.

Este equipamento foi dimensionado para atender os trés elevadores, a iluminagio da escada
de incéndio ¢ a rota de fuga de dentro da apartamento, sendo un ponto na circulagio do
casal, un ponio na circulacio intima, un ponto na cozinha, un ponto na drea de servigo e un
ponto no hall social.

Equipamento fabricado pela Stemac.

Stemac S/A Grupos Geradores.
End.Rua Floriano Peixoto N°351 Ribeirdo Preto-SP
Tel.625-7008.

3 — Instalagtes de Telefone, Interfone e Antena Coletiva

HABIARTE BARC CONSTRUTORES LTDA.

Rua Sdo Sebastido, 506 2° A Tel. 16 610.3222

3.1 Foram cabeadas 05 (Cinco) linhas de telefone por apartamento, sendo concentradas em
quadro geral de distribui¢fio, localizado na circulagio entre as suites 2 e 3. Este quadro esta
preparado para instalagdo futura de un sistema PABX.

A partir do quadro de distribuicdo existe uma ramificagio das linhas que atendem dois
pontos em cada suite, trés pontos na suite do casal, um ponto na circulagfio do casal, un
ponto no closet do Sr, dois pontos no home cinema, trés pontos na sala de estar, um ponto
na sala de jantar, um ponto na churrasqueira, um ponto na lavanderia, um ponto em cada
dormitério de empregada e um ponto na copa, somando um total de vinte ¢ dois pontos no
apartamento conforme projeto de telefone anexo 4. Todo o cabeamento e fiacdo estd
executado, bastando solicitar a TELEFONICA (ja estio contratadas trés linhas por
apartamento junto A concessiondria) a linha e a instalagio do aparelho. Para instalar o
aparelho basta conectd-lo em qualquer ponto.

E importante ressaltar que a concessiondria limita-se a ligagdo do par no pavimento
térreo tendo a necessidade de também liga-lo dentro do apartamento. A Habiarte Barc ji
deixou contratada uma visita técnica da instaladora para ligacdo de uma linha dentro do
seu apartamento.

As instalagGes telefonicas foram executadas pela empresa:
Camtel Telecomunicacoes Lida.

End. Rua Amador BuenoN° 1189

Tel.(16) 610-7194.

3.2 Foi instalada a antena coletiva (VHF e UHF) com captagio de sinal aberto, os pontos
atendidos estdo distribuidos no apartamento sendo un em cada suite, un ponto no home, un
ponto na copa, un ponto na churrasqueira ¢ un ponto em cada dormitério de empregada;
Esta ligacdo esta completa ¢ ajustada para o funcionamento imediato 4 conexdo do aparelho
de TV.

e E importante nio fazer qualquer alteracdo no cabo principal da antena, nem abrir
a caixinha da tomada da mesma, a fim de preservar a imagem dos aparelhos de
todos os condéminos.

Todos os quartos do apartamento estdo com a previsdo em tubulacdo seca para instalagio
de TV a cabo. Como a prestadora de servigo ndo permite que a construtora faga o
cabeamento antecipado, alertamos para que, na contratagio deste servigo, seja solicitada
autorizagdo prévia ao Sindico, pois os cabos da TV Coletiva podem ser danificados.

As instalag@es de tv coletiva foram executadas pela empresa:

Constar Industria, Comércio e Assisténcia Técnica Ltda

End. Rua Guard, N°2240

Tel.(16) .626-8640
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